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Panasonic  NE9LKE / NE12LKE
  XE9LKE / XE12LKE



veggmontert // INVERTER+
Maksimal varmekapasitet			   5.4 kW	 6.6 kW
Produktbetegnelse, innedel			   CS-NE9LKE / CS-XE9LKE-5	 CS-NE9LKE / CS-NE/XE12LKE-5
Produktbetegnelse, utedel			   CU-NE9LKE	 CU-NE12LKE
Kapasitet, varme	N ominell (Min - Max)	 kW	 3.40 (0.60-5.40)	 4.0 (0.60-6.60)
COP, effektfaktor 1)	N ominell (Min - Max)	E nergiklasse	 4.66 	 4.17 
Effektforbruk, varme	N ominell (Min - Max)	 kW	 0.730 (0.115-1.36)	 0.960 (0.115-1.85)
Kapasitet, kjøling	N ominell (Min - Max)	 kW	 2.50 (0.60-3.00)	 3.50 (0.60-4.00)
EER, effektfaktor 1)	N ominell (Min - Max)	E nergiklasse	 4.63 	 3.85 
Effektforbruk, kjøling	N ominell (Min - Max)	 kW	 0.540 (0.120-0.745)	 0.910 (0.120-1.170)
Årlig energiforbruk 2)		  kWh	 270	 455
Innendørsenhet				  
Luftsirkulasjon, inne	 Kjøling / Varme	 m3/t	 678 / 714	 750 / 768
Lydtrykksnivå 3) Kjøling	 (Høy / Lav / S-Lav)	 dB(A)	 39 / 26 / 23	 42 / 29 / 26
                      Oppvarming	(Høy / Lav / S-Lav)	 dB(A)	 40 / 27 / 24	 42 / 33 / 30
Lydeffektsnivå  Kjøling (Høy)	/ Varme (Høy)	 dB	 55 / 56	 58 / 58
Dimensjoner, innedel	 H x B x D	 mm	 290 x 870 x 204	 290 x 870 x 204
Luftfilter			   Patrol sensor. E-ion +	 Patrol sensor. E-ion +
Utendørsenhet				  
Lydtrykksnivå 3)	 Kjøling (Høy)	 dB(A)	 46	 48
	V arme (Høy)	 dB(A)	 47	 50
Lydeffektsnivå	 Kjøling (Høy)	 dB	 61	 63
	V arme (Høy)	 dB	 62	 65
Dimensjoner 4)	 H x B x D	 mm	 540 x 780 x 289	 540 x 780 x 289
Høydeforskjell (inne/ute) 5)	M ax	 m	 5	 5
Rørstrekk	M in / Max	 m	 3-15	 3-15
Driftsområde	 Kjøling Min / Max	 °C	 -15 / +43	 -15 / +43
	V arme Min / Max	 °C	 -20 / +24	 -20 / +24

1) EER og COP klassifiseringen er utregnet ved 230V i samsvar med EU-direktiv 2002/31/EC.
2) Årlig energiforbruk beregnes ved å multiplisere inngangseffekten ved 230V over en driftsperiode på ca 500 timer per år i kjølemodus.
3) Lydtrykksnivået viser verdien målt 1 meter foran enheten og 0,8 meter under enheten. Målt i henhold til Eurovent 6/C/006-97 standard.
4) Legg til 70mm rørkobling når du installerer utendørsenheten in en høyere posisjon enn innedelen.
5) Høydeforskjell mellom innendørsenheten og utendørsenheten.

GLOBALE MERKNADER (Belastningsforhold)	O ppvarming	 Kjøling
	 Innendørstemperatur	 20°C DB	 27°C DB / 19 °C WB
	 Utendøsrtemperatur	 7°C DB / 6°C WB	 35°C DB / 24°C WB
DB : Dry Bulb (Tørr føler); WB : Wet Bulb (fuktig føler)

Vi lever i en tid der lekker design og rene linjer er blitt en del 
av hverdagen, vi krever ikke bare at produktene ser bra ut, 
vi krever også topp ytelse, brukervennlighet og lang levetid. 
panasonic tar for alvor steget mot en ny generasjon varme-
pumper med de nye NE og XE modellene som leveres i hvit og 
sølvfarget utførelse.
Modellene er utstyrt med den aller siste teknologien, og har 
blitt redesignet på en innovativ og trendy måte, slik at de glir 
naturlig inn i selv de mest designbevisste hjem. Etherea innfrir 
på alle punkter!

EKSKLUSIVT DESIGN
– førsteklasses ytelse

5 ganger hurtigere luftrensing MeD e-ion plus

I tillegg til diskret design er NE og XE modellene blitt 
utstyrt med panasonics nyeste luftfilterteknologi. E-ion plus 
rensesystemet sørger for 5 ganger hurtigere luftrensing 
sammenlignet med tidligere modeller. Resultatet er et 
inneklima fritt for allergener, bakterier og mikrostøv.

”High-End” klasse A+ 
Varmepumper som er merket med inverter pluss 
systemet gir deg høyere effektivitet, bedre 
komfort og mindre støy enn klassiske inverter-
enheter. Dette er Panasonics ”High-End”-
modeller, utviklet for best mulig besparelse og 
miljøvennlig drift. Energisparende klasse A+ 
produkter benytter 20% mindre elektrisitet, sam-
menlignet med standard klasse A produkter. 
Dette betyr 20% mindre forbruk og 20% spart på 
strømregningen din.

Super stille modus. 
Under denne innstillingen avgir varmepumpen 
kun 23 dB.

Effektiv ved -20ºC.
Kraftig varmekomfort selv når utetemperaturen er 
langt under frysepunktet.

E-ION LUFTRENSESYSTEM
Avansert luftrensesystem som fanger støv- 
partikler ved hjelp av aktive e-ioner.
Aktive e-ioner skytes ut i rommet, og ved hjelp 
av et positivt ladet filter, bringes urenhetene 
tilbake til filteret og uskadeliggjøres.

ECO IDEAS.
Panasonics varmepumper med inverterteknologi 
anses som noen av de mest effektive i bransjen. 
Teknologien reduserer dramatisk strømforbruket 
og CO2- utslippet, slik at vi oppnår mest mulig 
miljøvennlig drift av anlegget.

Med denne serien er du garantert kraftig oppvarmingskomfort 
selv når utetemperaturen er langt under frysepunktet.
Jevn varmefordeling oppnås med justerbare spjeld, kombinert 
med et stort frontdeksel som sender en varm luftstrøm ned 
mot gulvet. Resultatet er varme føtter og jevn temperatur i 
hele boligen.

aVansert luftrensing

Aktive e-ioner fanger 
støvpartikler

Bakterie Virus

5years
warranty on
compressor

suveren ytelse under 
nordiske
forhold

I kalde perioder kan varmepumpen 
settes i frostsikringsmodus for å 
hindre nedfrysing og frostskader i 
boligen. Denne nyttige funksjonen kan 
også brukes til å opprettholde vedlike-
holdsvarme i for eksempel kjelleren, 
garasjen, huset eller fritidsboligen når 
den ikke benyttes. 

TEKNISK INFORMASJON
· Eksklusivt sølvfarget design
· Oppvarming mulig ved -20°C
· Meget stillegående
· Ny generasjon e-ion Plus
luftfilterteknologi med 24-timers
luftkvalitetsindikator (Patrol sensor)

Alle Panasonic varmepumper og airconditioning anlegg levert og 
installert gjennom en autorisert Ecoconsult forhandler er dekket av 
5 års Panasonic garanti* noe som gir deg som forbruker den aller 
største trygghet.

*For bedriftskunder gjelder andre bestemmelser. Anlegget være 
installert av en autorisert Panasonic montør.
Service og vedlikehold må gjennomføres i henhold til instrukser du 
finner i den medfølgende brukerveiledningen.
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